
Information om brandsikringssystemer (midlertidigt) ude af drift skal sendes via e-mail till impairments@if.se

Brandsikringssystemer
Midlertidigt ude af drift
Sikkerhedsforanstaltninger ved midlertidig frakobling af brandsikringssystemer

Kunde

Sted

Lokal kontaktperson

Mail

Anlæg

Land

Telefon

Vigtig information 
Ifølge Ifs forsikringsbetingelser skal funktionsnedsættelse af brandsikringssystemer håndteres som følger:

• Ude af drift mindre end 24 timer: Foranstaltningerne nedenfor skal overholdes og anmeldes lokalt.

• Ude af drift mere end 24 timer: Skal i tillæg til ovenstående på forhånd meddeles If.

Berørte systemer 
   Automatisk sprinkleranlæg                Automatisk brandalarmeringsanlæg Andet system

Berørt område og den  
vigtigste drift i dette område:

Årsag til frakobling:
(vedligehold, testning,  
reparationer, frost,  
bygningsarbejder etc.)

Varighed af frakobling: Start

Slut

År:                Måned:                             Dag:              Fra kl:

Kontroller, at alle frakoblede system er i drift:
Tilkoblingsdato (dd/mm/åå)                                            Tid: 

Kommentarer:

Meddelt af (kunde/medarbejder): Meddelelsesdato:

JA NEJ

År:                Måned:                             Dag:                Til kl:

Før alle typer af frakobling skal følgende foranstaltninger gennemføres inden brandsikringssystemer sættes ud af drift

1. Planlægning og forberedelse foretaget for at mindske frakoblingsperioden?

2. Omfanget af arbejdet i forbindelse med spinkleranlæg er begrænset ved hjælp af midlertidige blindflanger og rørpropper?

3. Meddelelse givet til offentlig brandvæsen og/eller vagtselskab/alarmselskab?

4. Intern information givet til berørte områdeleder(e) og personale?

5. Er der givet forbud mod udførsel af risikofyldt arbejde, heriblandt “Varmt Arbejde”, arbejde med brandfarlige væsker og lign.?

6. Rygning strengt forbudt i det berørte område (også selv om det normalt er tilladt)?

7. Andre installerede brandsikringssystemer er kontrolleret og fundet fuldt funktionsdygtige og branddøre er lukkede?

8. Korrekt type og tilstrækkelig mængde slukningsvand er forberedt og fuldt tilgængeligt?

9. Brandvagt eller tilsvarende overvågning opretholdt under hele frakoblingsperioden?

10. Berørte ventiler og lukkeanordninger er tydeligt mærket (fx. lukket p.g.a. vedligeholdelse)?

Før frakoblinger med varighed mere end 24 timer:
11.  Meddelelse til If Skadeforsikring (denne blanket) via e-mail

12. Meddelelse til forsikringsmægler (om nødvendigt)
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